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Опросный лист для подбора ИСУ ШГН

	Компания 
	 

	Контактное лицо 
	 

	Тел/факс 
	 

	E-mail:
	 

	Месторождение
	 

	Куст 
	 

	Скважина 
	 

	Пласт 
	 

	Дата заполнения 
	 


Рекомендации по выбору скважины для достижения максимального эффекта по энергосбережению и увеличению объема добываемой жидкости:

1) Дебит скважины по жидкости не менее 15 м3/сут

2) Уровень над приемом насоса не менее 200м

3) Двигатель СКН должен соответствовать техническим характеристикам.

Данные по установке

	#
	Параметры 
	Ед. из. 
	Величина 

	1 
	Марка станка-качалки, год выпуска
	
	 

	2
	Тип насоса
	
	

	3
	Диаметр насоса
	Дюймы 
	

	 4
	Мощность двигателя станка-качалки
	кВт 
	 

	5
	Ток двигателя
	А
	

	6
	Частота двигателя
	Гц 
	

	7 
	Число оборотов 
	мин-1
	 

	8 
	Длина хода 
	м
	 

	 9
	Частота качаний/привода
	1/мин / Гц
	 

	10
	Интервалы перфорации
	
	

	11 
	Длина подвески НКТ
	М 
	 

	12
	Наличие доп оборудования:

- хвостовик

- газовый якорь

- песочный якорь
	
	

	13 
	Затрубное давление
	кгс/см
	 

	14 
	Динамический уровень

(текущий и средний за последние 3 мес)
	М 
	 

	15
	Производительность по жидкости

(текущий и базовый параметр)
	м3/сут


	

	16 
	Производительность по нефти

(текущий и базовый параметр)
	тн/сут


	 

	17 
	Обводнённость (текущий и базовый параметр)
	%
	 

	18
	Газовый фактор
	м3/ м3
	

	19
	КВЧ добываемой жидкости 
	мг/м3
	

	 20
	Средний МРП (достигнутый за 12 месяцев)
	Сут
	 

	21
	Коэффициент эксплуатации (за последние 3 мес)
	кфт
	

	22
	Последний ремонт ПРС (КРС)

- дата

-вид ремонта
	
	

	23 
	Причина подъёма ГНО (последняя)
	
	 

	24 
	Осложняющие факторы (газовый фактор, АСПО, и т. д.)

- Вязкость и парафинистость нефти

- Солеотложения в ГНО 
	
	 

	25
	Периодичность промывок скважины:

- от парафина

- от солей
	Сут 
	

	 26
	Планируемые ГТМ

(в период ОПИ оборудования ИСУ)
	
	 

	27 
	Планируемые мероприятия по ПНП
(на ближайший год)
	
	 

	 28
	Последняя динамограмма 
- Дата

- Заключение 
	
	 

	29
	Исправность ШГН, в т.ч:

- опрессовка ШГН (атм)

- герметичность (утечки) клапанных пар 
	
	

	30 
	Какое доп оборудование
(УДР (УДС), СУ, контроллер, счетчик ЭЭ или другое) установлено на скважине в настоящее время
	
	

	31
	Установленное дозировочное оборудование
	
	

	32
	Реагенты, закачиваемые в скважину:

- наименование

- агрессивность

- вязкость (динамическая) 
	
	

	33
	Текущие значения энергопотребления:

- активная

- реактивная
	кВт
	

	34
	Источники и оборудование связи на объектах

- тип
- мощность
- стабильность связи 
	
	

	35
	АПВ после останова или аварии
	Мин
	

	36
	Значения равновесия СКН – балансировка оборудования

(напр по cos)
	
	

	37 
	Коэффициент заполнения насоса в настоящее время
	
	 

	 38
	Дополнительная информация о скважине и наземном оборудовании
	
	 

	39
	GPS (широта, долгота, высота) скважины
	
	

	40
	Операторы связи на скважине
	
	

	41
	Уровень сигнала
	dB
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